
KASUTUSJUHEND  
Topeltanduriga termostaadid 
24 VAC ANC (WFHT 20212) 
230 VAC ANC (WFHT 20222) 
 
Elektrooniline termostaat vesipõrandaküttesüsteemidele. 
Väline juhtsignaal öiseks temperatuuri kahandamiseks. 
Varustatud  lülitiga,  mille  abil  saab  valida  kas  mugavus 

,  kahandus   või  kellaajarežiimi   vahel.  Võimalus  reguleerida  nii  põranda  kui  ruumi 
temperatuuri  või  kombineeritult  (sel  juhul  kasutatakse  põrandaandurit  temperatuuripiirajana). 
Vaikne  (triac-väljund),  ühendatakse  otse  ajamitega  (vt  ühendamisskeemi  paigalduslehel)  või 
Modular ühendussüsteemiga. (sel juhul vaadake ühenduskarbi andmelehte.) 
 
 
LED Indicator - LED indikaator  
Configuration switch - konfiguratsioonilüliti 
Select mode - režiimi lüliti 
Floor limit setting - põranda temp. seadistamine 
Room setting - ruumi temp. seadistamine 
Screw connector for external sensor - 
(kruvi)ühendus välisele andurile 
Screw connector for Power supply, output and 
clock (pilot wire) - (kruvi)ühendus toiteallikas, 
väljund ja väline juhtsignaal 
 
 
 
KONFIGURATSIOONILÜLITI 
 
 

 ajami tüüp 
avatud (NO) ajam 
suletud (NC) ajam 

 reguleerimisrežiim 
staatiline diferentsiaal 
proportsionaalne 

&  anduri(te) režiimid 

reguleerimine ruumi temp. alusel 

reguleerimine välisanduri alusel 

reguleerimine ruumi temp. ja 
põrandaandurile määratud min. temp. alusel 

reguleerimine ruumi temp. ja 
põrandaandurile määratud max. temp. alusel  



LED INDIKAATOR 
Punane   kütmise tähistus 
Roheline  kahandusrežiim (väline juhtsignaal) 
Oranž   kütmine kahandusrežiimis (väline juhtsignaal) 
 
Roheline (vilgub)  0,5-sekundiline tsükkel  sise- ja välisanduri rike 
   1-sekundiline tsükkel  siseanduri rike 
   2-sekundiline tsükkel   välisanduri rike 
 
 
 
TEHNILISED NÄITAJAD 
Mõõtmistäpsus (temperatuur) 0,1°C (või 0,2°F) 
Lubatud temperatuur (ruum) 0–50°C (või 32–122°F) 
Temperatuuri seadistamise vahemik 5–30°C (või 41–86°F) 
Põranda temperatuuri seadistuse vahemik 10–40°C (või 50–104°F) 
Reguleerimiskarakteristikud Proportsionaalne riba 10 min 2°K puhul või 

staatiline diferentsiaal 0,5°K 
IP-klass Klass II – IP30 
Toiteallikas 230 VAC +/- 10% või 24 VAC +/- 10% 
Väljund TRIAC-väljund:230VAC, 75W / 24VAC, 15W 
Väline põrandaandur NTC (10 K ) 3 m 
Tarkvaraversioon V 1,4x 
 
 
INFO 
 

TOOTJA     MAALETOOJA 
 

WATTS Industries   AP&P Grupi AS 
www.wattsindustries.com    Mäealuse 10, Tallinn 

Tel  +372 656 3137 
Fax +372 656 3143 
e-mail info@santehnika.ee 
www.santehnika.ee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


